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Mechanische bescherming Olieafstotend Licht

Geïmpregneerde nitrillaag op interlock voering
BESCHRIJVING

De  speciale  nitrillaag  combineert  uitstekende  scheurweerstand  met
opmerkelijke  soepelheid.

•
De geïmpregneerde vloeistofafstotende laag werkt afstotend tegen vet, olie en
stof.

•
Ruime keuze aan stijlen, lengten en maten. U kiest de optimale combinatie van
eigenschappen voor uw specifieke toepassing.

•

PRODUCTGEGEVENS

Bouw Gesneden en genaaid

Voeringmateriaal Katoen
Polyester

Coatingmateriaal Nitril

Afwerking 32-105,32-125,32-800: Volledig
geïmpregneerd
32-815: Geïmpregneerde palm

Manchetstijl 32-105: Slip-on
32-125: Slip-on - Geperforeerde rug
32-800,32-815: Veiligheidsmanchet

Kleur 32-105,32-125,32-800: Blauw
32-815: Blauw en wit

EN-maten 7,7.5,8,9,10

Lengte (mm) 32-105,32-125: 215 - 235
32-800: 260 - 295
32-815: 240 - 260

Verpakking 12 paar per zak; 12 zakken per karton

IDEALE TOEPASSINGEN

Assemblage van witgoed•
Assembleren van componenten•
Lichte materialen hanteren•
Verpakking•
Verzending en ontvangst van goederen•
Staalfabrieken, algemene werkzaamheden•
Textielproductie (draden, weefsels,
matrassen en kabels)

•

BELANGRIJKSTE SECTOREN

NORMEN EN CERTIFICERINGEN
EN388:2003 EN388:2016

3111 3111A

CATEGORIE II

EXTRA EIGENSCHAPPEN

32-105,32-125,32-800

Antistatisch Latexvrij
Bevat geen

siliconen

32-815

Antistatisch
Bevat geen

siliconen
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